
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWPO-T PROMONT 

Spółka z o.o. 
ul. Przemysłowa 6 

58-160 Świebodzice 
biuro@promont-swiebodzice.pl 

zamowienia@promont-swiebodzice.pl  

Typoszereg obudów do generatorów prądotwórczych Głośność 80 Dba 

Typ Moc  
[kVA] 

L S H nadbudowa H zestaw H zbiornika Zbiornik Powierz. 

D19 PRO --- 1900 858 1330 1330 --- 105 8,97 

D22 PRO 20-50 2200 1000 1280 1620 340 195 10,39 

D25 PRO 60-105 2500 1000 1312 1730 340 210 11,68 

D255 PRO --- 2500 1200 1750 1730 --- 255 15,95 

D35 PRO 130-200 3500 1100 1500 1900 400 315 17,65 

D40 PRO 250-300 3900 1300 1690 2110 400 515 22,65 

D41 PRO 350-400 4100 1600 1900 2600 400 670 28,22 

D44 PRO 450-550 4400 1600 2000 2600 500 745 31,04 

D445 PRO 630-690 4400 1800 2000 2600 500 745 32,72 

D51 PRO 700-790 5100 1800 2250 2745 500 1400 40,23 

D60 PRO 800 6000 2100 2400 2905 500 1400 51,48 

D60C PRO --- 6000 2100 2900 2905 --- 1400 59,58 

 

Pozostałe wymiary obudów do generatorów prądotwórczych dostępne na specjalne zamówienie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PWPO-T PROMONT 

Spółka z o.o. 
ul. Przemysłowa 6 

58-160 Świebodzice 
biuro@promont-swiebodzice.pl 

zamowienia@promont-swiebodzice.pl  

Typoszereg obudów do generatorów prądotwórczych Głośność 65 Dba 

Typ Moc  
[kVA] 

L S H nadbudowa H zestaw H zbiornika Zbiornik Powierz. 

D19 AQ --- 1900 1008 1430 1330 --- 105 10,23 

D22 AQ 20-50 2200 1150 1380 1620 340 195 11,78 

D25 AQ 60-105 2500 1150 1412 1730 340 210 13,18 

D255 AQ --- 2500 1350 1850 1730 --- 255 17,62 

D35 AQ 130-200 3500 1250 1600 1900 400 315 19,58 

D40 AQ 250-300 3900 1450 1790 2110 400 515 24,81 

D41 AQ 350-400 4100 1750 2000 2600 400 670 30,58 

D44 AQ 450-550 4400 1750 2100 2600 500 745 33,53 

D445 AQ 630-690 4400 1950 2100 2600 500 745 35,25 

D51 AQ 700-790 5100 1950 2350 2745 500 1400 43,08 

D60 AQ 800 6000 2250 2500 2905 500 1400 54,75 

D60C AQ --- 6000 2250 3000 2905 --- 1400 63,00 

 

Pozostałe wymiary obudów do generatorów prądotwórczych dostępne na specjalne zamówienie. 

 

 


